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Telas Estampadas

Sua principal aplicacao na industria mineral € o desaguamento, ou ainda como
elemento filtrante em algumas operacgdes de separacgéao soélido-liquido (filtragéo). ©
Esse tipo de tela é fabricado a partir de arames redondos, em processo de estampagem continua
resultando em perfil trapezoidal, laceados com passo definido, por onde passam os eixos que fazem
a amarracgéo da tela. Devido ao formato trapezoidal do perfil a abertura da tela é cdnica, diminuindo
a possibilidade do minério se prender na fenda e obstruir a tela.
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== Devido a amarragdo com eixo,
& — essas telas melhoram a limpeza.

Tela Estampada (Acabamentos personalizados com barras
cantoneiras borrachas conforme projetos)

Tela com Borda Filtro Curvo

Emborrachada Tela Curva Estampado
Tela Estampada Sao telas muito utilizadas em Sao filtros muito utilizados nas
para escoamento e separacgao de residuos, em industrias alimenticias e sdo de
retencéo de particulas. frigorificos, abatedores avicolas,  facil adaptagdo em equipamentos.

ou em qualquer situacao onde seja
necessario retencao de particulas.
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Comparacgao Tela Estampada x Tela Eletrofundida

As telas tipo Estampada sado fabricadas com fendas a partir de 50 microns (0,050 mm), demonstrando
que a tolerancia conseguida neste tipo de tela é bastante superior do que na eletrofundida. Quanto ao
aspecto construtivo a Tela Eletrofundida tem seus perfis rigidos devido a solda a ponto, enquanto nas telas
Estampada devido a amarracdo com eixo, o perfil vibra melhorando a limpeza da tela.

Aplicacao
Mineragao
* Tela montada em maquinas de funcionamento linear ou excéntrico para desaguamento e lavagem
do carvao;

* Tela para calhas e maquinas de pré-desaguamento, instaladas em peneiras radial (RSA);
» Cestos em centrifugas para desaguamento de carvao fino e lama;

* Tela tensionavel para desaguamento de lama;

* Tela curva para desaguamento.

Industria Quimica

» Cestos conicos e cilindricos em centrifugas para escoamento de sais e solu¢des quimicas;

* Tela em disco para fundo de filtragem, fabricadas em uma pe¢a ou em segmentos;

* Tela para revestimento de centrifugas, cilindros de presséo, cestos e cilindros de classificacéo,
e funis em diversos angulos para diversas aplicagdes;

+ Caixas para fabricacao de isopor.

Industria Alimenticia

* Produgéo de amido;

* Producéo de 6leo, com fundo de extragéo;

* Producgéo de café;

* Producgao de agucar;

* Producao de cerveja;

» Producao de cacau, legumes, frutas e outros.

Industria de Papel e Celulose
* Tela para depurador;
* Tela para concentrador.

Pedra e Areia
* Tela para desaguamento de areia;
* Tela para separador vibratorio.

Outras aplicagoes para esse tipo de tela:
* Purificagédo de agua;

* Moinhos;

* Peneiras de apoio para tecidos finos.
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Tela Estampada

Formato dos Perfis

(As letras minusculas indicam a forma do perfil)

" LA A |

Perfis especiais

PERFIL a - conicidade PERFIL b - este perfil € PERFIL ¢ - este perfil &

maior na parte superior | mais estreito e mais alto recomendado para

do perfil. Com esta que o PERFIL a, para materiais que provocam PERFIL cv - trata-se de PERFIL as - tem as

conicidade conseguimos | dar maior area aberta fortes desgastes. um perfil cuja altura mesmas vantagens do

uma passagem rapida | possivel. Por isso tem a cabega com | dos flancos da cabega | PERFIL a. Aforma

com o minimo de A conicidade é menor flancos paralelos para € mais alto do que o triangular na parte

resisténcia para os do que PERFIL a, manter a fenda PERFIL c. E recomen- | superior do perfi

liquidos ou materiais. conseqlientemente possui | uniforme. S6 depois dado para materiais de | provoca uma passagem

E recomendado para menor alargamento da do desgaste total da alta abrasidade. forcada dos materiais

desaguamento rapido fenda, porém menor cabega comega o ou liquidos.

em fendas de 0,05mm | desgaste. E recomendado | alargamento da fenda. E recomendado para

a 0,3mm. para trabalhar pesado de desaguamento e maior
materiais que provocam volume forgado de vazao.
desgaste.

Porcentagem de area aberta dessas telas

O calculo da area aberta da tela (Fo) considerando a redugéo da area livre devido aos eixos transversais €
conseguido através da:

T ! gl
= ———Ix100 (%
0 e X T (%) A T :L | J
jffi Jj onde,
d

K = cabega do perfil
S = abertura da fenda
<«— T —  h=altura do perfil
H = altura total
d = didmetro do eixo
T = entre centro de eixos
Sp = extremos do perfil

-SSP T

Os valores da area aberta e os pesos por m? para todos os perfis podem ser vistos nas
tabelas que seguem na péagina 5. Os pesos referem-se unicamente ao perfil e seus
respectivos eixos.

As telas Estampadas ATX Trefilados séo fabricadas com fendas a partir de 50 microns (0,050mm). Uma de
suas vantagens € a construgdo amarragao com eixo, dando uma melhor limpeza da tela comparada as telas
comerciais.
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Telas Estampadas
Tabela Perfil x Abertura da Tela

RIMETTA Fa Fb Fc Fas Fcv Wa Wb Wc Was

RIMETTA 18 tﬁ ’ﬁ% E _Eﬁ
Peril 18 Fa 18 Fb 18Wa |18 Wb
Abertura da malha de - até mm |0,05-0,25{0,1-0,5 0,310 |0,3-1,25
Diametro do eixo em mm 5 5 5 5
Distancia entre centro de
eixos normal em mm 70 70 70 70
Execug&o especial entre 50/55 50/55 50
centro em mm 60/65 60/65
Altura total (H) 10,6-10,2 {10,8-10,0 10,1-9,9 [10,1-9,8
TELA Fa Fb Fc Fas Fcv Wa Wb Wc Was

1,7 1,5 4 1,75
TELA 22 LRI ‘E L5
Peril 22 Fa 22 Fb 22Wa |22 Wb
Abertura da malha de - até mm {0,05-0,4 |0,1-0,5 0,5-1,2 [0,5-1,2
Diametro do eixo em mm 7,6 7,6 7,6 7,6
Distancia entre centro de
eixos em mm 70 70 70 70
Altura total (H) 14,5-13,9 [14,5-13,9 14,1-13,9(14,1-13,9

5 1,95 X 5 24 2,2 24 2.4

TELA 28 E E E& e Eﬁ | E; Eﬁ -E,;L
Perfil 28 Fa 28 Fb 28 Fc 28Fcv [28Wa (28Wb |28Wc |28 Was
Abertura da malha de até - mm [0,05-0,5 {0,1-0,5 |0,1-0,5 0,105 (0,515 (0520 |0515 |0,5-15
Didmetro do eixo em mm 7,6 7,6 76 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
Distancia entre centro de
eixos normal em mm 70e100 [70e 100 |70 70 70 70 70 70
Execucao especial entre 66/74
centro em mm 66/72/74 80/110
Altura total (H) 16,1-15,3 [16,6-15,8 | 16,0-15,1 15,5-14,7 [15,2-14,3 [ 15,3-14,0 | 15,6-14,5 | 15,2-14,3

2, 2,35 25 2,5 25 2,85 2,6 2,85 2,8
s R R R R T
Perfil 34 Fa 34 Fb 34 Fc 34Fas |[34Fcv [34Wa ([34Wb (34Wc |34 Was

Abertura da malha de até - mm |0,2-0,75 |0,2-0,75 |0,2-0,75 |0,5-0,75 |0,2-0,75 {0,5-20 |0,5-3,0 |0,5-20 |0,75-2,0

Diametro do eixo em mm 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
Distancia entre centro de

eixos normal em mm 70 70 70 70 70 80 70e80 |80 80
Execug&o especial entre

centro em mm 66/74 66/74

Altura total (H) 17,7-16,7 [ 18,0-17,0 |17,8-17,0 | 17,0-16,7 | 17,4-16,0 | 16,7-15,9 | 17,2-16,2 | 16,8-16,1 | 16,7-15,9
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Telas e Filtros Eletrofundidas

As Telas Eletrofundidas sdo construidas através de eletrofuséo, com perfis triangulares e aberturas
continuas, o que lhe garante baixo nivel de entupimento, facilidade de limpeza e boa resisténcia mecanica.
Sé&o indicadas nas industrias alimenticias, usinas de agucar, minerag¢ao, industria quimica, entre outras.
Construidas a partir de um perfil trapezoidal, soldado a ponto continuo em um suporte (vareta). A abertura

da tela é conica.

Os Filtros Eletrofundidos tem sido desenvolvido ao longo dos anos como uma alternativa a filtragao,

placa perfurada ou placa entalhada e agora é amplamente usado em varias aplicagdes dentro da fabricagéo
de cerveja, malte e destilarias industriais.

Filtro para fundo malte

J

Peneira Rotativa
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Filtros Eletrofundidos

O filtros séo amplamente utilizados pelas industrias e usuarios que possuem sistemas de filtragem, selecgéo,
retencéo e classificagéo de materiais, tais como as industrias de mineragdo, quimica e petroquimica,
alimentos, bebidas, acucar e alcool, papel e celulose, tratamento

de efluentes, pocos de agua, gas, petroleo e

toda uma série de outras aplicagées.

Filtro Eletrofundido
com Flange

Sao filtros com peneiragéo
interna, normalmente utilizados
em peneiras rotatorias.

Cesto Eletrofundido
Flangeado

Sao filtros cuja construgdo é
reforcada com barras chatas e
flanges, correspondentes a
carga que serado submetidos.

Utilizada em usinas de agucar
para filtrar o caldo misto
proveniente da moenda, podendo
separar o caldo primario do secundario.
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Telas Eletrofundidas, Peneiras Estaticas e Curvas

A tela curva tem uma grande capacidade de peneiramento mais do que uma tela plana, devido as forgas
exercidas do fluxo de material curvo de arame em perfil "V" sdo montadas numa estrutura com as
aberturas da tela perpendicular ao fluxo.

Em uma situacao tipica de alimentacao da aresta do perfil remove a agua e particulas finas através da
tela até o tamanho do ponto de corte, assim as grandes particulas se movem através do topo da tela a
separacao é consideravel menor que a ranhura, normalmente em torno da metade do tamanho da fenda.
Peneiras Curvas séo ideais para selecionamento e aplicagbes de desaguamento nas situagbes de

separacao solido-liquido. \ u

0

Telas Cush Cush

As telas Cush Cush tem sua fabricagdo customizada conforme
utilizacao especificada, dependendo da vazéo e dos produtos a serem separados.
Na industria do agucar os Filtros Cush Cush sdo amplamente
utilizados para a separacgao do solido e liquido.

Telas Eletrofundidas

Construidas a partir de um perfil trapezoidal, soldado a ponto continuo em um suporte (vareta). A abertura
da tela é cbnica apresentando caracteristicas similares as telas Estampadas.

Tabela de perfis standard para fabricagao de telas eletrofundidas:
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Telas para Peneiras Vibratorias
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Viséao
Ser a empresa lider no mercado nacional, reconhecida
pela qualidade dos produtos, prazo de entrega e atendimento.

Missao
Desenvolver produtos e solugdes para os processos produtivos
de nossos clientes, atendendo as suas expectativas.

Valores

- Respeito: Respeitar colaboradores, clientes e fornecedores.

- Qualidade: Verificagdo continua dos processos assegurando a
qualidade estabelecida.

- Comprometimento: Atender as necessidades dos clientes.

Politica da Qualidade ATX

A ATX Trefilados do Brasil, visando a lideranga de mercado, focada em seus resultados com
indicadores confiaveis e factiveis, tem o compromisso de produzir com qualidade, atendendo
as necessidades e expectativas de seus clientes, melhorando continuamente seus processos,
respeitando o meio ambiente e as demais partes interessadas, primando a integridade fisica e
social de seus colaboradores, proporcionando um ambiente seguro e agradavel de se trabalhar,
contando com uma forga de trabalho motivada e treinada a realizar suas tarefas.
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